
No Faz-2 LOT-1-2-4-5 AĞ ALTYAPI BİLEŞENLERİ KESİN KABUL KONTROL LİSTESİ EVET HAYIR AÇIKLAMA

1 Onaylı Proje İle Yapılacak Kontroller Onaylı projede fiziki olarak yer alan odalar ve çekilen data uc sayıları eşleşiyor mu ?

2 Onaylı Proje İle Yapılacak Kontroller Okulun bahçe, bina, oda ve bütün birimlerin girişlerinde tesis kodu plakası bulunuyor mu ve onaylı proje ile eşleşiyor mu ?

3 Onaylı Proje İle Yapılacak Kontroller Onaylı projede sistem odası ile birleştirilmiş olarak gösterilen (depo, memur, idari oda v.b.) odalar okulun gerçek fiziki yapısı ile uyuşuyor mu ?

4 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Patch panelden switchlere çekilen patch kabloları şartnameye uygun düzende çekilmiş mi ?

5 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Patch panelde yer alan data uçları ile onaylı projedeki data uçları eşleşiyor mu ?

6 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Uplink kabloları etiketlemeleri yapılmış mı?

7 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Kabinet içindeki Aktif cihazların etiketlemesi sıralı olarak yapılmış mı ? 

8 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Patch kablolar doğru seçilmiş mi ? (Uplink ve BT : Mavi , İdari uçlar : Beyaz , AP uçları : Kırmızı)

9 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Her BT sınıfı 2 adet Mavi kablo ile sonlandırılmış mı ?

10 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Patch panel arka yüzünde yer alan data kabloların üstünde tanımlanmış etiketlemeler patch panel ön yüzündeki değerler ile birebir eşleşiyor 
mu ?

11 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Patch panelde Switchlere giden patch kabloların üzerinde tanımlı etiketlemeler Switchlere takıldığı port bilgisiyle eşleşiyor mu ?

12 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Patch panelde yer alan data ucu etiketlemeleri ile odalarda yer alan etiketlemeler eşleşiyor mu ? (oda da bulunan data ucuna bilgisayar 
bağlandığında o data ucunun sistem odasındaki sonladığı switchde ışığı yanıyor mu ?)

13 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Sistem kabinetinde yer alan aktif cihazların ve kabinetin topraklaması yapılmış mı ?

14 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Kabinette tip1 switch varsa tip1 switchte yedek power ünitesi takılı mı ve sonlandırması yapılmış mı?

15 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Ana kabinette 12 adet boş Poe özellikli port bırakılmış mı?

16 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Geçici kabul tutanağında yer alan Switch sayısı ve türü ile her bir bina kabinetinde yer alan Switch sayısı ve türü eşleşiyor mu ?

17 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

42U Kabinette 5 ten fazla switch var mı? (5 den fazla switch varsa ek kabinet konarak bölünmelidir.)

18 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Enerji panosunda yer alan enerji kabloların uygun aparat yardımı(kablo yüzüğü, klemens, papuç) ile güvenli bir şekilde bağlantısı 
gerçekleştirilmiş mi ?

19 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Enerji panosunda yer alan linye panosu için 1 adet 16 lık yedek sigorta bırakılmış mı ?

20 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Enerji panosunda yer alan kaçak akım rölesi ve sigortalar düzgün çalışıyor mu ? (test edilmesi gerekmektedir, çalışmıyorsa değiştirilmelidir.)

21 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Enerji panosunda 16A dışında sigorta takılmış mı?

22 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Enerji panosunda yer alan linye etiketlemeleri, koridorda yer alan linyeler üzerindeki etiketler ile eşleşiyor mu ?

23 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Kesintisiz güç kaynağı çalışıyor mu, enerji kesildiğinde otomatik olarak devreye giriyor mu ?

24 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Kabinette yer alan kabin fanları ve elektrik prizleri sorunsuz çalışıyor mu ?



25 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Kabinet içi aktif cihazların kabinete montajı uygun aparat ile yapılmış mı ?

26 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Kabinette iki aktif cihaz arasında en az 1U'luk düzenleyici konumlandırılmış mı ? (RPS aktif cihaz olarak kabul edilecektir.)

27 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Sistem odasında yer alan fan gürültüsüz çalışıyor mu, derece ayarlama modülü ayarlanan sıcaklıkta devreye giriyor mu ?

28 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Sistem odasında yer alan data uçları açıkta olmayacak şekilde korunaklı çekilmiş mi ve sac tavaların kapakları takılı mı ?

29 Sistem Odasında Yapılacak 
Kontroller

Kabinetlerin kapaklarının iç kısmına şeffaf dosya içerisinde onaylı proje yer alıyor mu ?

30 Odalarda Ve Koridorda Yapılacak 
Kontroller

Data prizleri sorunsuz çalışıyor mu ? (Örnekeleme usulü her katta yan yana olmayan en az 2 odada test edilmelidir.)

31 Odalarda Ve Koridorda Yapılacak 
Kontroller

            1- İdari uçlara bağlı elektronik cihazlar, idari uçlar için tanımlı olan IP bloğundan internete çıkıyor mu ? (192.168.0.1 - 192.168.7.254)

32 Odalarda Ve Koridorda Yapılacak 
Kontroller

            2- Kablosuz erişim cihazı üzerinden internet bağlantısı yapılabiliyor mu ?

33 Odalarda Ve Koridorda Yapılacak 
Kontroller

            3-Okuldaki tüm Etkileşimli Tahtalar internete çıkabiliyor mu ? (10.X.X.X)

34 Odalarda Ve Koridorda Yapılacak 
Kontroller

            4-BT sınıflarında en az 2 bilgisayar aynı anda internete çıkabiliyor mu ?

35 Odalarda Ve Koridorda Yapılacak 
Kontroller

Sınıflarda öğretmen masaları arkasında konumlandırılan Bağlantı prizlerinde yer alan tüm portlar (HDMI,USB) sonlandırılmış mı ?

36 Odalarda Ve Koridorda Yapılacak 
Kontroller

Enerji prizleri sorunsuz çalışıyor  mu ?

37 Odalarda Ve Koridorda Yapılacak 
Kontroller

Plastik ve metal kablo kanalları içinden geçen data kabloları korunaklı ve açıkta olmayacak şekilde çekilmiş mi ve sac tavalarda sarkma var 
mı ? 

38 Odalarda Ve Koridorda Yapılacak 
Kontroller

Altyapı kurulumu işi esnasında okulun fiziki yapsına verilen zararlar giderildi mi (Boya Yapımı Hariç)?

39 Binalar Arası Fiber Geçiş Kontrolleri Binalar arasında Fiber bağlantı çekimi; Okul yerleşkesindeki binalar arasında uygun logar bağlantısı varsa, bu logardan; uygun logar yoksa 
binalar arası gerdirme metoduyla çekilecektir. Gerdirme metodu, binalar arasındaki 
mesafenin 50 (metreden) kısa olması durumunda kullanılacaktır. Bu 
gerdirme kablosu en az 5.50 metre yükseklikten geçecektir. Gerdirme halatı çelik olacaktır. 
Binalar arası mesafenin 50 metreden uzun olması durumunda F/O bağlantısı, binalar arasına direk koyularak, F/O kablolar bu direkler 
üzerinden geçecek şekilde gerdirilerek yapılacaktır. Çekilecek direklerin 
boyları yerin altında 1 (bir) metre ve yerin üstünden de 6 (altı) metre olacak şekilde olacaktır. Direkler binalar arasındaki en uygun yer seçilerek 
dikilecektir. Okullarda uygun yükseklik ve özellikte direk ve gerdirme halatları varsa 
gerdirme işleminde bu mevcut direkler ve halatlar kullanılabilecektir. YÜKLENİCİ, gerdirme ya da direk dikme yöntemleriyle kablolama ihtiyacını 
çözemediği durumlarda okul yerleşkesinde kazı yaparak F/O hatlarını çekebilecektir. Kazı derinliği zeminin en az 70 cm derinliğinde yapılacaktır. 
Kazılacak yerdeki F/O kablonun 20 cm üzerinden uyarı bandı çekilecektir.

40 Binalar Arası Fiber Geçiş Kontrolleri Binalar arası çekilen fiber kabloların yedekleri çalışıyor mu ve çekilen fiber kablolar patch panelde sonlandırılmış mı ?

41 İlave Edilecek Diğer Hususlar Onaylı projede etkileşimli tahta bulunan odalarda, etkileşimli tahta kurulumu gerçekleşmediği için yapılmayan yatay plastik kablo kanalları ve 
enerji prizleri montajları kesin kabul öncesi gerçekleştirildi mi ?

42 İlave Edilecek Diğer Hususlar Bina içinde ve dışında topraklama işlemi şartnameye uygun gerçekleştirilmiş mi ve dışarıda kablo korunaklı ve görünmeyecek şekilde mi ?

43 İlave Edilecek Diğer Hususlar Komisyon tarafından tespit edilen diğer hususlar


